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imageRUNNER ADVANCE
C2220L, C2220i,
C2225i,C2230i

you can

20 BIS 30 S./MIN. (SW)/
20 BIS 30 S./MIN. (FARBE)

17,8 CM GROSSES KIPPBARES
BEDIENFELD

BIS 2.270 BLATT PAPIERKAPAZITAT

FUR GRAMMATUREN BIS 220 G/M?
UND FORMATE BIS DIN SRA3

PLATZSPARENDER KORPUS

INTEGRIERTE UND EXTERNE FINISHER
N J

Produktivitat

e Intuitive Bedienung ber einen 17,8 cm grofien kippbaren
Farbtouchscreen

» Vereinfachung und Automatisierung von haufig ausgefiihrten
Aufgaben Uber benutzerdefinierte Tasten

e Flexible Scanfunktion zur einfachen Erfassung von Papierdokumenten

o Serienmdfige Unterstlitzung von Datenformaten wie
durchsuchbares PDF und Office Open XML (PowerPoint) zum
problemlosen Wiederfinden und Verwenden von digitalem Inhalt

e Einfache Erstellung von professionellem individualisierten
Verkaufsmaterial, Berichten und Broschtren mithilfe von
iW Desktop, der Druck- und Mediensoftware von Canon,
und flexiblen Endverarbeitungsoptionen

o Ermoglicht mobiles Arbeiten

Kompakt und stark: Die Modelle derimageRUNNER
ADVANCE C2200 Serie liefern hochwertigen
Farbdruck, der erschwinglich ist. Sie lassen sich
muhelos in Thre Blroabldufe einbinden, schiitzen
vertrauliche Dokumente und haben ein Auge darauf,
wo Kosten anfallen. Nebenbei sparen sie auch noch
Strom. Perfekt flir Teams und kleine Abteilungen.

Kostenkontrolle

o Multifunktionales System, das wenig Platz beansprucht
» Uberwachung der Benutzeraktivitét sorgt fiir Transparenz
in Sachen Druck

» Automatische Sicherheit durch anwenderspezifische
Nutzungsbeschrankungen

o Optionen zur Kostendeckung, einschliellich Miinzzahlung

o Effiziente Systemiiberwachung, Berichterstellung und
Diagnose flr eine vorbeugende Wartung

Canon

imageRUNNER
1" ADVANCE




System- und Datensicherheit

« Intelligente Benutzererkennung
fur kontrollierten Zugriff ohne
Komforteinbuflen

» Vermeidung unbefugter Nutzung dank
anwenderspezifischer Deaktivierung
bestimmter Funktionen

» Secure Print-Funktion zum Schutz
vertraulicher Dokumente

» Zahlreiche serienmdfige Funktionen
wie Datenldschung, IP- und MAC-
Adressfilter sowie IPSec zum Schutz des
Datenverkehrs zwischen System und
Netzwerk

 Erfiillung hochster
Datenschutzanforderungen durch
umfassende Sicherheitsoptionen

Hauptkonfigurieroptionen

FINISHER M1

BROSCHUREN-
FINISHER M1

Integration

INTEGRIERTER FINISHER F1
(auf der Abbildung mit Zusatzfach
fiir integrierten Finisher A1)

BUFFER PASS-EINHEIT K1

INTEGRIERTES 2-WEGE-FACH F1

Unterstiitzung von Branchen- und
Netzwerkstandards (z. B. PCL und Adobe
PostScript) flr eine nahtlose Integration
Gemeinsame Nutzung von

Ressourcen und Funktionen anderer
imageRUNNER ADVANCE Systeme

im Netzwerk

Zusammenarbeit mit
Geschaftsanwendungen und externen
Systemen in Cloud-Diensten

Die eingebettete MEAP-Plattform
ermdglicht die nahtlose Einbindung
von zahlreichen leistungsfahigen
Softwareldsungen

Einfache Konfigurierung, Verwaltung
und Aktualisierung einzelner Systeme
oder ganzer Druckerflotten mit den
Systemverwaltungstools von Canon

DUPLEX- FARBSCANEINHEIT G1

FARBSCANEINHEIT G2

Nachhaltigkeit

« Geringster Stromverbrauch in seiner
Klasse (nach TEC*)

« Verbrauch von nicht einmal 0,8 W
im Ruhemodus

« Hergestellt unter Verwendung
von recycelten Materialien und
Biokunststoffen

» Ausgezeichnet mit dem ENERGY STAR®-
Gutesiegel

DRUCKERABDECKUNG

L \

ZUSATZABLAGE A2

AUSGABEFACH J1

KASSETTENZUFUHREINHEIT AF1

1

oy ﬁ]

iR-ADV C2000 UNTERSCHRANK

Genaue Einzelheiten zu allen Optionen finden Sie in den technischen Daten.

*Gemadfl ENERGY STAR (http://www.eu-energystar.org)



Technische Daten: imageRUNNER ADVANCE C2200 Serie

Systemtyp
Verfligbare Grundfunktionen

DRUCKSYSTEM
Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe)

Druckverfahren
Druckauflésung

Beidseitiger Druck

Drucken tber Speichermedien

Drucken tiber mobile bzw. mit dem
Internet verbundene Systeme

und Cloud-basierte Dienste
Papierzufuhr (serienmaégig)

Papierzufuhr (optional)
Maximale Papierkapazitit
Ausgabekapazitat

Finisher-Funktionen

Magliche Bedruckstoffe

Mégliche Formate

Mégliche Grammaturen

Seitenbeschreibungssprache(n)

Schriftarten

Unterstiitzte Betriebssysteme

KOPIERSYSTEM

Kopiergeschwindigkeit
Erste Kopie
Kopieraufldsung

Mehrfachkopien
Verkleinerung/VergroRerung

SCANSYSTEM
Optional/serienméRig

Mégliche Formate

Mdgliche Grammaturen

Scanauflosung
Beidseitiges Scannen
Scangeschwindigkeit (DIN A4, 300 dpi)

Farblaser-Multifunktionssystem (Scanner/ Drucker getrennt)

iR-ADV C2220L: Drucken, Kopieren* und Scannen* sowie PCL, Senden und Faxen (optional)

iR-ADV 2220i/2225i/2230i: Drucken, Kopieren*, Scannen*, Senden* und Faxen (optional)

* Erfordert FARBSCANEINHEIT G1 oder FARBSCANEINHEIT G2. Druckerversion erfordert
DRUCKERABDECKUNG D2.

iR-ADV C2220L: 20 S./Min. (DIN A4), 15 5./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R),

205./Min. (DIN ASR)

iR-ADV C2220i: 20 5./Min. (DIN A%), 15 5./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R),

205./Min. (DIN ASR)

iR-ADV 2225i: 25 5./Min. (DIN A%), 15 5./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R),

255./Min. (DIN ASR)

iR-ADV C2230i: 30 5./Min. (DIN A%), 15 5./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R),

305./Min. (DINASR)

Farblaserdruck

1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Automatisch (Standard)

Magliche Speichermedien: USB-Speicherstick, Speicherkarten (SD, Compact Flash und Memory
Stick iber optionalen MULTIMEDIA READER/WRITER A2)

Magliche Dateitypen fiir Direktdruck: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (*fiir iR-ADV C2220i/2225i/2230i
ist das PS DRUCKERKIT AT1 fiir PDF oder das DIREKTDRUCKKIT (fiir PDF/XPS) H1 fiir PDF/XPS
erforderlich; XPS-Direktdruck tiber Wechseldatentrager ist nicht méglich; PDF/XPS-Direktdruck
ist bei iR-ADV C2220L nicht verfiigbar)

Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lsungen zum Drucken
(iber mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und Cloud-basierte Dienste erhaltlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhandler.

Papierkassette 1: 520 Blatt (80 g/m?); Papierkassette 2: 550 Blatt (80 g/m?);

Mehrzweckfach: 100 Blatt

2 Papierkassetten a 550 Blatt (80 g/m?) (KASSETTENZUFUHREINHEIT AF1)

2270 Blatt (80 g/m?)

Ohne Finisher: 250 Blatt (80 g/m?)

Mitintegriertern Finisher: 750 Blatt (mit 1 Fach); mit 2 Fachern:

100 Blatt (oberes Fach) + 350 Blatt (unteres Fach) (80 g/m?)

Mit extenem Finisher: 3.000 Blatt (oberes Fach: 1.300 Blatt (unteres Fach: 1.700 Blatt) (80 g/m?)
Standard: Sortieren, Gruppieren

Mit optionalen Finisher-Einheiten: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heftung, Sattelstichheftung
Kassetten:

Diinndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, vorgelochtes
Papier, Briefpapier, Umschlage* (*Umschldge nur tiber Kassette 2. Erfordert optionale
BRIEFUMSCHLAGZUFUHRUNG D1)

Mehrzweckfach:

Diinndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, schweres Papier, vorgelochtes
Papier, Briefpapier, Transparentfolien, Etiketten, Umschlége

Papierkassette 1: DIN A4, A3, BS

Papierkassetten 2, 3 und 4: DIN A4, A4R, A3, ASR, BS; benutzerdefinierte Formate: 139,7 mmx
182 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm; Umschlage*: No.10 (COM10), Monarch, 1SO-C5, DL.

(* Umschldge nur iber Papierkassette 2. Erfordert optionale BRIEFUMSCHLAGZUFUHRUNG D1).
Mehrzweckfach: DIN A4, A4R, A3, SRA3, AS, ASR, BS; benutzerdefinierte Formate:

99 mm x 140 mm bis 320 mm x 457 mm; Umschlage: No.10 (COM10), Monarch, 1S0-C5, DL
Papierkassette 1: 64 bis 120 g/m?

Papierkassetten 2, 3 und 4: 64 bis 163 g/m?

Mehrzweckfach: 64 bis 220 g/m?

Beidseitiger Druck: 64 bis 120 g/m?

UFRII (serienmégig bei allen Modellen)

PCL5e/6 (serienmaRig bei iR-ADV 2220i/2225i/2230i, optional bei iR-ADV C2220L mit PCL
DRUCKERKITAT1)

Adobe PostScript Level 3 (optional bei iR-ADV (2220i/2225i/2230i mit PS DRUCKERKIT AT1,
fiir iR-ADV C2220L nicht erhaltlich)

PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten;

PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten

UFRIL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8,
MAC 0S X (10.4.9 oder hgher)

PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/ Windows 8
PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8,
MAC 0S X (10.4.9 oder héher)

PPD: MAC 0S 9.1 oder hoher, MAC OS X (10.2.8 oder hoher), Windows Server 2003/

Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8

Informationen zur Verftigbarkeit von Druckldsungen fiir andere Betriebssysteme und
Umgebungen, einschlieBlich AS/400, UNIX, Linux und Citrix, finden Sie unter
http://software.canon-europe.com/. Einige dieser Losungen sind kostenpflichtig.

SAP-Device Types sind tiber den SAP Market Place erhaltlich.

Siehe angegebene Druckgeschwindigkeiten

Maximal 5,9/8,9 Sek. (SW/Farbe)

Scannen: 600 dpi x 600 dpi

Drucken: 1200 dpix 1200 dpi (Zeichen/Linien), 600 dpi x 600 dpi (Grafiken/Bilder)
Bis zu 999 Kopien

Zoom: 25 bis 400 % in 1-%-Schritten

Feste Zoomstufen: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

FARBSCANEINHEIT G1 inklusive: Farb-Flachbettscanner und automatischer Duplex-
Dokumenteneinzug (DADF) mit einer Kapazitat von 50 Blatt

FARBSCANEINHEIT G2 inklusive: Farb-Flachbettscanner und Abdeckung fiir Druckerwalze
FARBSCANEINHEIT G1: DIN A3, A%, A4R, AS, ASR, BS, BSR, BG6;

benutzerdefinierte Formate (B x L): min. 128 mm x 148 mm, max. 297 mm x 432 mm
FARBSCANEINHEIT G2: max. 432 mm x 297 mm

FARBSCANEINHEIT G1: einseitiges Scannen: 42 bis 128 g/m? bzw. 64 bis 128 g/m?
(SW/Farbe); beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m? bzw. 64 bis 128 g/m? (SW/Farbe);
100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
2-seitig auf 2-seitig (automatisch)

FARBSCANEINHEIT G1:

Einseitig: 51Abb./Min. (SW/Farbe); beidseitig: 19,6 Abb./Min. (SW/Farbe)

Scanverfahren

Pull-Scan-Spezifikationen

SENDESPEZIFIKATIONEN

Optional/serienmafig

Sendeauflosung

Ziele
Adressbucheintrage/Kurzwahinummerm
Dateiformate

Optionale Universal Send Funktionensets

FAXEINHEIT

Optional/serienmafig
Modemgeschwindigkeit
Faxauflosung

Faxspeicher
Kurzwahlnummemn
Gruppen-/Zielwahinummermn
Rundsendungen
Speichersicherung

Sonstige Funktionen

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Aufwarmzeit

Riickkehr aus dem Ruhemodus
Schnittstellentyp

Netzwerkprotokolle

Prozessorgeschwindigkeit
Arbeitsspeicher
Festplatte

Bedienfeld
Abmessungen (BxTxH)

Bendtigte Stellfléche (BxT)
Gewicht
Betriebsumgebung

Stromversorgung
Energieverbrauch

Gerauschpegel (SW/Farbe)

Software- und Druckerverwaltung

Sicherheitsfunktionen

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerpatrone(n)

Scannen per Tastendruck (Push-Scan): Sendefunktion ist serienmagig bei iR-ADV
(2220i/2225i/2230i und optional fur iR-ADV C2220L erhdltlich* (* erfordert optionales
COLOUR UNIVERSAL SEND KIT R1); Scannen per Computer (Pull-Scan): TWAIN/WIA-Pull-Scan
bei allen Modellen verfiigbar

Scanausgabe auf USB-Speicherstick

Scanausgabe auf mobilen bzw. mit dem Internet verbundenen Systemen und Cloud-basierten
Diensten: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lésungen zum Drucken tiber mobile

bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und Cloud-basierte Dienste erhaltlich. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhéndler.

TWAIN Giber TWAIN-Netzwerktreiber (Colour Network ScanGear): Unterstitzte Betriebssysteme:
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/
Windows 7/Windows 8 (32 Bit, 64 Bitim Kompatibilitdtsmodus)*

WIA tiber Wi iber: Mogliche 1e: Windows Vista/Windows Server 2008/
Windows 7/Windows 8 (32 Bit, 64 Bit)*

* Die Treiber sind Uber http://software.canon-europe.com/ erhéltlich.

SerienmaRig bei iR-ADV C2220i/2225i/2230i (mit FARBSCANEINHEIT G2 oder
FARBSCANEINHEIT G1), optional fiir iR-ADV C2220L (erfordert FARBSCANEINHEIT G2
oder FARBSCANEINHEIT G1 und COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-R1)

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
E-Mail/Internet-FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV.

LDAP (1000)/Lokal (max. 500)

TIFF, JPEG, PDF, XPS, hochkomprimiertes PDF/XPS, PDF/A-1b, durchsuchbares PDF/XPS,
Office Open XML (PowerPoint)

UNIVERSAL SEND ADVANCED FUNKTIONSSET E1: Erstellen von PDFs (Trace & Smooth)
und Adobe Reader Extensions PDFs

UNIVERSAL SEND SICHERHEITSFUNKTIONENSET D1: Senden von verschliisseltem PDF
und Hinzufiigen von digitalen Geratesignaturen zu PDF-/XPS-Dateien

UNIVERSAL SEND DIGITALES BENUTZERSIGNATURKIT C1: Hinzufiigen von digitalen
Benutzersignaturen zu PDF-/XPS-Dateien

Bei allen Modellen optional (erfordert SUPER G3 FAX BOARD AH2)
Super G3 33,6 kbit/s (max. 3 Sek./Seite (siehe Fufinote 1))
Standard: 200 x 100 dpi

Fein: 200 x 200 dpi

Extrafein: 200 x 400 dpi

Ultrafein: 400 x 400 dpi

Bis zu 6.000 Seiten (siehe Fultnote 1)

max. 200

max. 199

max. 256 Empfanger aus dem Adressbuch + 256 neue Ziele
3 Stunden

Faxweiterleitung, Dualzugriff, PC-Fax (nur TX)

Ca. 34 Sek. ab Einschalten (Normalmodus) bzw. 10 Sek. ab Einschalten (Schnellstartmodus)
10 Sek.

USB 2.0 Hi-Speed; Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T: T USB-Host-Anschluss (2.0),
2 optionale USB-Host-Anschllisse (2.0) (mit USB-SYSTEMANSCHLUSS E2 erhdltlich)

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk.

* IPva/IPV6-Unterstiitzung

1,67 GHz

4GB Flash + 2 GB Speicher

SerienmaRig: 160 GB (80 GB nutzbarer Speicher)

(nuriR-ADV C2220i/2225i/2230i)

17,8 cm groRer TFT WVGA-LCD-Farbtouchscreen

56,5cmx65cmx111,7 cm (iR-ADV C2220L mit KASSETTENZUFUHREINHEIT AF1

und FARBSCANEINHEIT G1)

56,5mmx 68 cmx111,7 cm (iR-ADV €2220i/2225i/2230i mit
KASSETTENZUFUHREINHEIT AF1 und FARBSCANEINHEIT G1)

84,6cmx110,9 cm (iR-ADV C2220L + Mehrzweckfach + gedffnete Kassetten)

84,6 cmx 113,9 cm (iR-ADV (2220i/22225i/2230i + Mehrzweckfach + gedffnete Kassetten)
ca. 120 kg (mit KASSETTENZUFUHREINHEIT AF1 und FARBSCANEINHEIT G1),

113,9 kg (mit KASSETTENZUFUHREINHEIT AF1 und FARBSCANEINHEIT G2)

Temperatur: 10 bis 30 °C

Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

220 bis 240V (+10 %), 50/60 Hz (+2 Hz), 4,3 bis 5,6 A

Maximum: ca. 1,5 kW

Standby: ca. 75 W

Energiesparmodus: ca. 60 W

Ruhemodus: max. 0,8 W (siehe FuRnote 2)

Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC (siehe Fugnote 3):

1,43 KWh (iR-ADV C2230i), 1,15 kWh (iR-ADV C2225i), 0,94 kWh (iR-ADV C2220i/L)
Schalldruck (siehe Fufinote 4)

Aktiv: 47/48 dB (iR-ADV C2220i/L), 48/49 dB (iR-ADV C2225i), 48/49 dB (iR-ADV C2230i)
Standby: 25 dB

iW Management Console fiir eine zentralisierte Systemverwaltung (Verbrauchsmaterial-/
Fehlertiberwachung und -alarme, Aktualisierung von Adressbuch, Konfigurierung und Firmware,
Installation von MEAP-Anwendungen, Zahlerstandabruf, Treiber- und Materialverwaltung);
kompatibel mit eMaintenance-Diensten tiber eingebettetes RDS (ermdglicht Za oruf,
automatische Verbrauchsmaterialverwaltung und Ferndiagnose); Content Delivery

System (Ferninstallation von Firmware, iR-Optionen und MEAP-Anwendungen); Canon
Treiberkonfigurier-Tool; Benutzeroberflédche fiir Fernzugriff (RUI); Network ScanGear; NetSpot
Device Installer; MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform); MEAP Web
SerienmaRig: IP-/MAC-Adressfilter, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module
(TPM), Secure Print, Festplatten-Kennwortsperre, Datenldschung, Universal Login Manager,
Abteilungs-ID, SSO-H, Zugriffsverwaltungssystem

Optional: Secure Print mit Verschliisselung, verschliisseltes PDF, Festplattenverschliisselung,
Benutzer- und Systemsignaturen, geschiitzte Wasserzeichen, Dokumentensperre fiir
Scanfunktion, herausnehmbare Festplatte, MailboxLite Fiir die folgenden Elemente wird
uniFLOW bendtigt: Secure Print mit My Print Anywhere, Data Loss Prevention

C-EXV 34 TONER BK/C/M/Y (23.000/19.000/19.000/19.000 Seiten (siehe FuRnote 5))
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. TECHNISCHE DATEN Zubehgr fiir Druckcontroller BARCODEDRUCKKIT D1: Ermdglicht Barcodedruck tiber Jet Caps-Technologie
FUR OPTIONALES ZUBEHOR . Dokumentenverdffentlichung IW DESKTOP: Leistungsstarke Druck- und Mediensoftware zur einfachen Zusammenstellung
Finisher 1 INTEGRIERTER FINISHER F1 (kompakter integrierter Finisher) von Dokumenten aus verschiedenen Quellen, einschlieglich Endverarbeitung zur Erstellung
Facheranzahl: 1 (Zusatzfach als Option erhaltlich) professioneller Dokumente; nahtlose Verbindung zum Drucker; umfasst Funktionen zum
Standardfachkapazitat: 750 Blatt (DIN A4/AS/ASR), 500 Blatt (DIN SRA3, A3, A4R) (80 ¢/m?) Erstellen, Kommentieren und Komprimieren von PDF fiir digitale Workflows wie Priif- und
Kapazitdt mit optionalem Fach: Oberes Fach: 100 Blatt (alle Formate); unteres Fach: 350 Blatt Freigabeablaufe
pap'e@?‘”‘(“" 60bis 220 g/m? Systemzubehtr WEBZUGANGSSOFTWARE H1: Ermaglicht den Zugriff auf Websites und sonstigen
Heftposition: Ecke, doppelt webbasierten Onlineinhalt
Heftkapazitét: DIN A4: 50 Blatt; DIN A3/ALR: 30 Blatt SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD AH2: Zusitziche zwelte Faxleitung
Abmesstingen (BXTxH): 59 cmx 55 cmx 26 cm REMOTE FAX KIT A1: Ermdglicht das Senden und Empfangen von Faxen tiber ein anderes mit
Gewicht: ca. 12,5 kg; mit Zusatzfach: 14 kg einer Faxkarte verbundenes System
Finisher 2 FINISHER M1 (extern) (erfordert BUFFER PASS-EINHEITK1) USB-SYSTEMANSCHLUSS E2: 2 zusétzliche USB-Anschliisse zur Verwendung von uniFLOW,
Fécheranzahl: 2 Kartenlesegeraten von Diittanbietern oder MULTIMEDIA READER/WRITER A2
Kapazitit Fach A (oben): DIN A4/ASR: 1.300 BIat; DIN A3/AR: 650 Blatt SERIELLE-SCHNITTSTELLE-KIT K1: Serielle Schnittstellefiir Kostenkontrolligsungen
Kapazitit Fach B (unten): DIN A4/ASR: 1700 Blatt; DIN A3/A4R: 650 Blatt KOPIERKONTROLLE-SCHNITTSTELLENKIT A1: Ermoglicht die Herstellung einer Verbindung
Paplerggwwchl, 60 bis 220 ¢/m? (CCVI1/F) zwischen Kopierer-Steuerterminals von Drittanbietern und der iR-ADV Serie von Canon
Heftposition: Ecke, doppelt 2u Zwecken der Kostenkontrolle
Heftkapazitat: DIN AL 50 Blat DINAS/ALR: 30 Bltt ) Zubehor fur die Systemsicherheit | FESTPLATTENVERSCHLUSSELUNGS-KIT C3: Verschisselt alle Biddaten und
Abm_essungen (BXTxH): 55,9 mmx 64,7 mmx 109,7 cm (bei geschiossenem Ausziehfach) Systemeinstellungen, bevor diese auf der Systemfestplatte gespeichert werden
o Gewicht:ca. 46 kg ENTFERNBARE-FESTPLATTE-KIT AE1: Emmaglicht die Entnahme der Festplatte, wenn das
Broschirenfinisher | BROSCHURENFINISHER M1 (extern) (erfordert BUFFER PASS-EINHEITKT) System unbeaufsichtigt bleibt oder nicht verwendet wird, um vertrauliche Daten zu schiitzen,
Fécheranzahl: 2 und bietet dadurch ein griReres Mag an Sicherheit
Kapazitét Fach A (oben): DIN A4/ASR: 1.300 Blatt; DIN A3/A4R: 650 Blatt Dokumentensicherheit | SCANSPERRE-KIT B1: Erhoht die Dokumentensicherheit durch Einbettung von verborgenem
Kapazltét Fach B (unten): DIN Af'/ASR 1700 Blatt, DIN A3/A4R: 650 Blatt Verfolgungs- und Sperrcode in kopierte oder gedruckte Dokumente zur Unterbindung von
Papiergewicht: 60 bis 220 g/m? unbefugtem Kopieren, Senden und Faxen
Heftposition: Ecke, doppelt, Broschiirenhefiung SICHERES WASSERZEICHEN B1: Vierhindert die Venvielfaltigung von vertraulichen Dokumenten
Heftkapazitit: DIN AL 50 Blat; DIN A3/AAR: 30 Blatt durch Einbettung von verborgenen Wasserzeichen, die erst beim Kopieren sichtbar werden
Papierformat flr Brosch(irenfeftung: DINA3, AR DRUCKVERSCHLUSSELUNGSSOFTWARE D1: Verschlisseltdie Druckdaten whrend der
Heftkapaztat lr Broschirenhefiung: 10 Broschiiren a 16 Bltt (64 Seiten, 64 bis 81_g/m2) Ubertragung zum System und erfordert zur Ausgabe von vertraulichen Dokumenten die Eingabe
Abm_essungen (BXTxH):67,1cmx65,6 cmx109,7 cm (bei geschlossenem Ausziehfach) eines Kennworts am Drucker
| Gevichtca.75kg Zubehor fiirden Systemzugang | ZUGRIFFSHEBEL FUR AUTOMATISCHE DOKUMENTENZUFUHR A1: Wird am
Kassetteneinheit KASS,F”ENZUFUHREWHE” AF1: . . Dokumenteneinzug befestigt und erleichtert die Handhabung im Sitzen
2 zusétzliche Kassetten a 550 Blatt, von vorne zu bedienen, individuell einstellbar REMOTE OPERATORS SOFTWARE-KIT B1: Emiglicht den Zugriff auf die Bedieneroberflachen
WEITERE OPTIONEN des Systems von einem PC aus
Hardwarezubehtr 1 iSR-ADV CZhDOO UNTERSCHdRAN K: Er;atz fiir die Kassettenzufuhreinheit zur Erhdhung des ggg?é:z&gisgiﬁ;g ﬂ?;i‘ﬁ;z;i;g: Iisg::;zgf ;:;y;ﬁr:gs EE” sehbehinderte durch
ystems ohne Erweiterung der Papierkapazitét " "
INTEG[:{I:RTES Z-WfEGEE)FA‘CH (F1 0 Zuslavzhc'lwes/glt%grilenes Aus%abefa(h zur Erweiterung der g;r:;\;zﬁg:;wosm C2: Sprachgesteuerte Hilfestellung beim Einstellen verschiedener
Ausgabekapazitat auf 350 Blatt (100 Blatt oben/250 Blatt unten .
3-WEGE-EINHEIT C1: Option fiir den iR-ADV C2220L zur Erhchung der Duplex-Produktivitét Weitere Optionen il‘;?:&n:g’;‘iﬁfgr;&”;}?aefﬂdammerpa{mne (satelstch) ir BROSCHURENFINISHER M1
auf100% N .
Hardwarezubehtr 2 AUSGABEFACH J1: Einfaches Ausgabefach Ausgabekapazitat: 100 Blatt (DIN A%) g;ggm’:g&m;:mimcm Heftkammer fr INTEGRIERTEN FINISHER 1, FINISHER M1,
ZUSATZABLAGE A2: Zusétzliche Ablage fiir eine externe USB-Tastatur
STEMPELEINHEIT B1: Versieht die Vorderseite gescannter und gesendeter Vorlagen mit
einem Stempel Haftungsausschluss
MICARD PLUS KARTENLESER: Transpc fiir ung; Technische Anderungen vorbehalten.
geeignet fiir mehrere Kartentechnologien (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare usw.) FuRnoten
1. Nach ITU-T-Standardtabelle 1
2. Ein Verbrauch von 1 Watt im Ruhemodus ist nicht in jedem Fall mdglich. Durch bestimmte Netzwerkeinstellungen und Optionen wird unter
Umstanden verhindert, dass das System ganzlich in den Ruhezustand umschaltet. Nahere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
3.TEC (Typical Electricity Consumption) steht fuir den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche.
Die Testmethode wird durch das ENERGY STAR-Programm vorgegeben (http://www.eu-energystarorg).
4. Gerduschentwicklungswerte gemaR IS0 7779
5. Basierend auf einer Flachendeckung von 5 %je Farbe
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